WOJT GMINY Rusinow, dnia 05.12.2018 r.
RUSINOW

(GK.6220.10.2018

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 t. j. ze zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
77 ust.] oraz art. 84 1 art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2017. 1405 t. j. ze zm.), a
takze § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku § 3 ust.1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywan na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 poz.71 t. j. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Ustugowej MS Materek
Szymon ul. Staszica 32, 26-400 Przysucha z upowaznienia Powiatu Przysuskiego z siedziba
w Przysusze, Aleja Jana Pawla II 10 o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na rcalizacj¢ przedsicwziccia polegajacego na ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W
Rusinow-Brogowa-Janikéw od km 0+585 do km 8+221” po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych Il
w Radomiu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Radomiu 1 Panstwowego
Powiatowego Inspektlora Sanitarnego w Przysusze.

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na
srodowisko

orzekam
realizacje przedsiewziecia polegajgcego na ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W
Rusinéw-Brogowa-Janikow od km 0+585 do km 8+221" i okreslam nastepujqce warunki:
1. stosowac sprawny technicznie sprzet 1 urzadzenia,
2. materialy 1 surowce skltadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie si¢
zanicczyszczen do gruntu i wod,
3. zaplecze budowy, w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, /wyposazy¢ w materialy
sorpeyjne umozliwiajgee szybkie usunigeie ewentualnych wycickow paliw oraz przeszkolié
pracownikow odnogénie ich zastosowania, (do wyboru lub jako calos¢),
4. teren inwestycji wyposazy¢ w niczbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszezalnych
pojemnikow, koszy 1 kontencrow do gromadzenia odpadow,
5. odpady magazynowac¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami,
6. wode na potrzeby socjalne dostarcza¢ beczkowozami ( ewentualnie pobieraé z sieci
wodociggowe] za zgodg micjscowego zarzadcey sieci wodociggowej),
7. wody opadowe 1 roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu i rowow
przydroznych: odprowadzanie w/w wod do rowdw prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy
zalewania terenow sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kicrunku i nat¢zenia odplywu w/w wéd znajdujgcych si¢ na gruncie,



8. wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych odprowadzac do
istnicjgcych 1 odbudowywanych rowdw drogowych, a w micjscach bez istniejgcych rowow -
spadkami poprzecznymi w kierunku przylegtego terenu; odprowadzanic w/w do odbiornikdw
prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu w/w wod znajdujgcych si¢ na
gruncie,

9. wody opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego oraz obicktow drogowych nie moga
zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawicsin
ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, zgodnie 7z § 21 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wad lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800); W tym celu nalezy zastosowac
urzadzenia oczyszczajgce zapewniajace wymagang redukcje w zakresie normowanych
wskaznikOw zanieczyszczen oraz prowadzi¢ przeglady cksploatacyjne i badania jakosci
odprowadzanych wéd opadowych 1 roztopowych, zgodnie z § 23 w/w rozporzadzenia. W
przypadku nie zastosowania ktoregos z urzadzen oczyszczajacych nalezy zapewnic state
prowadzenie badan w zakresie normowanych wskaznikow zanieczyszczen odprowadzanych
wod opadowych 1 roztopowych, (badania powinny by¢ wykonane w czasie trwania opadu, co
najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny 1 jesient),

10. $cieki bytowe odprowadzac¢ do szczelnych zbiornikow bezodpltywowych (przewoznych
toalet lub innych), zbiorniki systematycznie oproznia¢(nic dopuszczac do ich przepelnienia)
przez uprawnione podmioty,

I'1. prace ziemne prowadzi¢ bez koniccznosei prowadzenia prac odwodnieniowych a w
przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnicniowe
prowadzi¢ bez koniecznog$ei trwalego obnizania poziomu wod gruntowych,

12. roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w
szczegoOlnodel ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne,

13. zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) skltadowac¢ poza obszarami, na ktorych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku
splywu wéd powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych,

14. nie dopusci¢ do zanieczyszczenia lub uszkodzenia istnicjacego systemu odwadniajacego
bez uprzedniego wykonania nowego systemu,

15. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usuni¢eia awaril oraz usuniecia zanicczyszczonego gruntu; zanieczyszezony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.09.2018 r (12.09.2018 r. data wpltywu) Pan Szymon Materck
Firma Ustugowa MS  ul. Staszica 32, 26-400 Przysucha z upowaznienia Powiatu
Przysuskiego z siedziba w Przysusze, Aleja Jana Pawla II 10 wystapit do tut. organu o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
wRozbudowa drogi powiatowej nr 3311 W Rusinéw-Brogowa-Janikéw od km 0+585 do km
8+221" na dzialce nr ewid.: 1072, 993/2, 993/3 obr¢gb Rusindow, 1343,1013, 186, obr¢b
Klonowa, 1289, 308, 325, 258/1, 451, 5557, 677 obrgb Brogowa, gm. Rusindw, 411/1, 411/2,
411/3, 123/1 obregb Janikéw, gm. Przysucha.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 wymienionej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt.



Do wniosku zostaly zalaczone: karta informacyjna przedsigwzigcia 1 no$nik
informatyczny zawierajace dane, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 wymienionej ustawy,
wypis z rejestru gruntow i plan sytuacyjno-wysokosciowy przedsiewzigcia obejmujgcy teren,
na ktorym bedzic realizowanc przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktory
przedsiewzigcic bedzie oddzialywad.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 9 ustawy o ocenach oddzialywania, wniosek o wydanic
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zostal umieszczony w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie.
Wykaz jest prowadzony w formic zakladki w systemie stron internctowych Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Rusinow bip.rusinow.pl

W mysl art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko, dla przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie art. 75 ust. 3 cyt. ustawy przez wlasciwego ze
wzgledu na miejsce realizacji inwestycji wéjta, burmistrza badz prezydenta miasta.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigeia na srodowisko moze by¢é wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60
rozporzadzenia  Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzige
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71 t. j.),: , drogi o
nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w2 ust. 1 pki. 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o kiorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”

O powyzszym strony zostaly poinformowane w trybic art. 49a Kodeksu postepowania
administracyjnego przez obwicszczenie w sposob zwyczajowo przyjely jak rowniez przez
dor¢czenie pelnomocnikowi Inwestora (za potwierdzeniem odbioru).

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1; 2 1 4 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spolcczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Wojt
Gminy Rusinow pismem znak: GK.6220.02.2018. z dnia 02.10.2018 r. wystgpil do
Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Warszawie o opinic w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie po zapoznaniu si¢ z zalaczonymi do wniosku
o wydanie decyzji srodowiskowej materiatami opisowo-graficznymi w opinii znak: WOOS-
1.4220.891.2018.SK z dnia 23.10.2018 r. (data wptywu dnia 29.10.2018 r.), nie stwierdzil
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Na podstawiec w/w przepisow, Wojt Gminy Rusinéw pismem znak: GK.6220.03.2018.
z dnia  02.10.2018 r. wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przysusze o opinic w sprawic potrzcby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko a w przypadku stwierdzenia takicj potrzeby co do zakresu raportu
0 oddzialywaniu przedsi¢wzi¢cia na $rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze po zapoznaniu si¢ z zalaczonymi do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej
matcrialami opisowo-graficznymi nie zawnioskowat o natozenie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko (pismo znak: ZNS.7010.10.2018 z dnia
11.10.2018 r. (data wptywu dnia 15.10.2018 r.).



Zgodnie z w/w przepisami Wojt Gminy Rusindw wystapit do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodncj
w Warszawie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie po zapoznaniu si¢
z zalaczonymi do wniosku o wydanic decyzji Srodowiskowej materialami opisowo-
graficznymi zawnioskowal, Zze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziccia na srodowisko (pismo znak: WA.RZS.436.2018.2704.SP z dnia 15.10.2018
r. (data wptywu dnia 19.10.2018 r.).

Realizujac zapis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., Wéjt Gminy
Rusindw postanowieniem z dnia 08.11. 2018 r. odstgpit od nalozenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Postanowienie zostalo
umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku 1 jego ochroniec Gminy Rusindw bip.rusinow.pl

W zwigzku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcla na srodowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 ocenach oddziatlywania na srodowisko, jej uzasadnienic winno zawiera¢ informacjc
o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywolanej regulacji. Sposrod
uwarunkowan ujetych w  wymicenionym przepisic o braku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przesadzily nast¢pujace kryteria:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia z uwzglednieniem skali i wielkosci zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

W ramach przedmiotowego zadania rozbudowie podlega okoto 7,5 km drogi powiatowej nr
3311W na odcinku Rusindéw — Brogowa — Janikow oraz skrzyzowania znajdujace si¢ na tym
odecinku drogi powiatowej. Przedsigwzigcie potozone jest w potudniowo-zachodniej czgsci
wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie przysuskim, na terenic gmin Rusinéw i Przysucha.

Podstawowymi zmianami w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu sg:

- rozbudowa drogi powiatowej na dhugosci ok. 7,5 km z poszerzeniem jezdni;
-wzmocnienie konstrukeji istniejace] nawierzchni;
-korekta tukéw poziomych;
korekta spadkow poprzecznych jezdni;
przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi;
przebudowa obicktow inzynierskich (przepustow);
przebudowa 1 budowa zjazdow;
budowa chodnikow,
zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym profilowanic lub odbudowa rowow
drogowych, przebudowa rowu otwartego na row kryty, budowa wpustéow ulicznych
z odprowadzeniem do istniejgcego rowu drogowego oraz budowa Sciekow podchodnikowych;
— przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej;
~wykonanie docelowego oznakowania drogi.
Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna.
Droga ma nawierzchni¢ w stanie zroznicowanym, od dobrego do zlego. Na wszystkich
analizowanych  odcinkach  wystepuje  szereg  roznych  uszkodzenn  nawicrzchni.



W przekroju normalnym droga powiatowa to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym
pasiec w kazdym kierunku. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,0 m.
Na znacznej wickszosci przebudowywanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami o
uzytkowaniu rolniczym (pola, faki, pastwiska) oraz terenami lesnymi.
Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowosciach: Rusinéw, Brogowa 1 Janikow. Wzdtuz
calcgo odcinka nie ma wydzielonych chodnikow.
W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna. Ponadto wystepuje napowietrzna sie¢
clektroenergetyczna niskiego napigcia.
W otoczeniu drogi znajdujg sig:

- rozproszona pojedyncza niska zabudowa, w tym z dzialalnos$cig gospodarczg;

- zadrzewienia przydrozne;

- obszary rolne;

- obszary lesnc.

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew.

Parametry techniczne drogi nr 3311W
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Powierzchnia laczna dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe to 87 100 m* w tym:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 37 735 m’,

- pobocza gruntowe 11320 m”.

Po zrealizowaniu budowy powierzchnia jezdni bedzie wynosi¢ 42 330 m’ a powierzchnia
poboczy 15 000 m”.

2) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem powiazafi z innymi

przedsigwzigclami, w  szczegolnosci _kumulowania  si¢  oddzialywan przedsigwziec
znajdujacych si¢ na obszarze, na kiéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.




Zadaniem calej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i
komunikacyjnej regionu poprzez skrécenie czasu 1 zapewnienie wlasciwych warunkow
podrozy, przy jednoczesnym uwzglednieniu  wymogoéw  ochrony Srodowiska 1
srownowazonego rozwoju.  Majac na uwadze skale zadania, nie przewiduje sic w chwili
obecnej na danym obszarze znaczacego skumulowanego oddzialywania, nie zmieni si¢ takze
W sposob znaczgcy istniejace zagospodarowanic i uzytkowanie przedmiotowego terenu.
Poniewaz jednak nie sposéb przewidzie¢ wszystkich planowanych inwestycji na danym
terenie, w przypadku ewentualnej réwnoczesnej realizacji kilku inwestycji na terenach
sasiednich nalezy ulozy¢ harmonogram prac w taki sposob, aby ograniczy¢ kumulacje
uciazliwych oddziatywan przy uwzglednieniu technologii robot.

naturalnych.

Przy realizacji drogi przewiduje si¢ wykorzystanie w duzej mierze materialow takich jak:
kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, ktore zostana zakupione jako wyroby gotowe
w wytworniach 1 przewiezione do wbudowania na droge. Woda wykorzystana zostanic do
celow technologicznych przy realizacji zadania 1 do celéw sanitarnych, paliwa natomiast
wykorzystywane bedg do maszyn 1 pojazdow, pracujacych przy realizacji inwestycji.

Przewiduje si¢ zuzycie nast¢pujacych materiatow:

- kruszywa kamiennego - ok. 2350 m’,
- masy bitumicznej do warstw nawierzchni - ok. 5000 m’,
- piasek -ok. 460 m’;
- kostka betonowa - ok. 2950 m’,

Dokladne okreslenie ilosci wykorzystane] wody, paliw 1 energii nie jest mozliwe. Realizacja
vadania nie wymaga usuwania drzew 1 krzewow.

4) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem emisji 1 wystepowania innych
ucigzliwosci.

W trakcie realizacji inwestycji wystapig ucigzliwosci zwigzane przede wszystkim z emisja
halasu oraz zanieczyszczen pylowych 1 gazowych do powietrza spowodowane praca sprz¢tu
budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialy. Beda to jednak
ucigzliwosci okresowe i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Powstajace na ctapic
realizacji $cieki bytowe zostana zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Powstajace na etapie budowy odpady beda selektywnie magazynowane w wyznaczonym
miejscu, a nastgpnie zagospodarowane przez uprawnione podmioty.

Wody opadowo-roztopowe z rowdw odprowadzane bedg do rowow otwartych.

Na wielko$¢ i ucigzliwo$¢ akustyczng bedzie mial wplyw czas realizacji inwestycji oraz
jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Wplyw na tgpo prac moga mic¢ czynniki
ckonomiczne.

Niec ma praktycznie mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy.
Jedyna mozliwo$¢ ograniczenia emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu



nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska. Jest to ucigzliwos¢ przemijajgca
jednakze wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wylacznie w porze dzienne;j.
Realizacja projektu zwigkszy plynnos¢ ruchu, zmniejszy stopien hatasu 1 poprawi
bezpicezenstwo komunikacyjne.

5) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem ryzyka wystgpienia powazncj
awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii.

6) Usytuowanic przedsigwzi¢cia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska w

szezegolnoscl przy istnicjacym uzytkowaniu terenu, samooczyszczania si¢ Srodowiska 1

odnawiania_si¢ zasobow_ naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach wodno-blotnych oraz innych
obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowa inwestycja nic jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy.
c) obszary gorskie lub lesne:

W zasi¢gu oddzialywania nic wystepuja obszary gorskie, wystepuja kompleksy lesne (na
odcinku od km 11660 do km 34:550).

d) obszary obj¢te ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow

wad srodlgdowych:

/7. przedlozonej dokumentacji wynika , iz w rejonie inwestycji nie wystepujg obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uj¢¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rodladowych.

¢) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i
zwicrzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona w tym obszary Natura

2000 oraz pozostalc formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarowymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 to: obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Pilicy PLB 140003, oddalony o ok.
9.7 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, oddalony
o ok. 10,1 km. Realizacja zadania nie wymaga naruszania naturalnych siedlisk
przyrodniczych 1 ich przeksztalcania, usunigcia drzew 1 krzewow, zajecia siedlisk wrazliwych



bedgcych potencjalnym miejscem  wystgpowania gatunkow chronionych. Inwestycja
realizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym.

Majac na uwadze powyzsze nie stwierdza si¢ zagrozenia dla zachowania obszarow
chronionych i nie jest wymagana ocena oddziatywania na srodowisko 1 obszary Natura 2000.

[) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

Planowane przedsigwzigcie nic znajduje si¢ na obszarach, na ktérych standardy srodowiska
zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z¢ ztozonej dokumentacji wynika, zc projektowane przedsiewzigceie nie jest zlokalizowane na
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

7) Gesto

Wedlug danych GUS z 2016 r. ggsto$¢ zaludnienia na terenie gminy Rusindw wynosi
52 os./km” , gminy Przysucha wynosi 67 0s./km” (obszar wiejski) 1 855 os./km” (obszar
miejski).

8) Obszary przylegajace do jezior:

Projektowane przedsi¢wzigceie nie jest zlokalizowane na terenie przylegajacym do jezior.

9) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Projektowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowej.

10) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odnicsicniu do uwarunkowan

wynikajgcych z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci na ktora przedsigwzigcic

moze oddzialywaé:

7. uwagi na rodzaj 1 skale planowanego przedsi¢wzigcia, zasi¢g oddziatywania przedmiotowce]
drogi bedzie lokalny i ograniczy si¢ do najblizszego terenu inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne clementy

przyrodnicze:

Ze¢ wzgledu na lokalny charakter, zakres oraz znaczng odleglos¢ przedsigwzigcia od granic
Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje si¢ transgranicznego oddzialywania projektowanc]

inwestycji na srodowisko.

¢) wielkoéci i zlozonos$ci oddzialywania, _z uwzglednieniem obcigzenia _istnicjace]

infrastruktury techniczne;j:




7¢ wrzgledu na charakter 1 niewielka skale przedmiotowej inwestycji nic przewiduje si¢
mozliwosci wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkodei lub ztozonosci. Planowane
przedsicwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywad na srodowisko. Charakter drogi
po rozbudowie nic ulegnie zmianie. W fazie cksploatacji przedsigwzigcie wplyniec na
-usprawnienie ruchu, zmniejszenie emisji spalin, pylow, kurzu 1 halasu, zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu 1 poprawg estetyki krajobrazu.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania, czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnodci
oddziatywania:

Oddzialtywania beda wystgpowaly na ctapic realizacji i eksploatacji. Emisje na etapie
realizacji beda mialy charakter miejscowy 1 catkowicie odwracalny (np. hatas maszyn 1
urzadzen, pyly, spalanie paliw). Uciazliwosci beda mialy charakter krotkotrwaly 1 bedag
minimalizowane poprzez odpowiedni nadzor 1 organizacj¢ prac budowlanych oraz
zabezpieczenie terenu budowy. Poniewaz cz¢$¢ zadania przebicga przez teren zabudowany,
z¢ szczegdlng starannoscig nalezy przygotowac projekt organizacji ruchu tak, aby
poszczegdlne fazy robdt w jak najmniejszym stopniu utrudniaty zycie mieszkancom.

Dla przedmiotowe] inwestycji odstgpiono od oceny zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy
rozbudowy drogl publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 occnach oddzialywania nic wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z
ustaleniami planu, jesli zostal on uchwalony.

Orzekajac w niniejsze] sprawie, tut. organ oszacowal stopien wplywu planowanego
przedsigwzigeia na Srodowisko przy wykorzystaniu wymienionych przepisie art. 63 ust. 1
ustawy o ocenach oddzialywania kryteriow $rodowiskowych i informacji wynikajacych ze
zgromadzonego w sprawie materiatu oraz uzyskal przewidziane przepisami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. opinie organow wstepnych. Uznal, ze z uwagi na przyjety zakres prac i
rozwigzania projektowe, techniczne 1 technologiczne zostanic zapewniona ochrona
srodowiska na etapie realizacji i cksploatacji inwestycji.

Pismem z dnia 14.11.2018 r. zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania dowodowego
i przyshugujacym prawie zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjg oraz skladania uwag i
wnioskow. W toku postgpowania jak réwniez w wyznaczonym w w/w pismie terminie do
czasu wydania niniejszej decyzji - nic wplynely zadne uwagi, zastrzezenia i wnioski do
organu Gminy Rusindw. Stronom post¢powania zapewniono udzial.

W zwiazku z powyzszym, biorgc pod wage fakt, iz planowana rozbudowa przedmiotowej
drogi powiatowej po zakonezeniu niezbg¢dnego etapu robot nie zmieni sposobu uzytkowania
terenu 1 stuzy¢ bedzie przede wszystkim poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego i
zwigkszenia komfortu przejazdu, organ gminy postanowit jak w sentencji niniejszej decyzji.

Integralna czg¢scig decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwzigela jest charakterystyka przedsiewziecia (zalacznik nr 1).



Pouczenie

1. Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom w terminie 14-tu dni od dnia
otrzymania, sktadane za posrednictwem Wojta Gminy Rusinow.
2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronic srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.).
3. Niniejsza decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanic
innych wymaganych prawem decyzji 1 zezwolen (np. zgloszenia lub pozwolenia na budowe
itp.), przy czym zlozenie takiego wniosku powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w
ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna z zastrzezeniem, ze zlozenie wniosku o wydanie w/w
decyzji lub dokonanie zgloszen moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona , ktora ztozyta wniosck o
wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktoéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3, od
organu, ktory wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sa warunki okreslone w tej
decyzji lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy 008, jezeli bylo wydane.
Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu
$rodowiska 1 mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

4. W okresie, o ktorym mowa w pkt. 2, dla danego przedsi¢wzi¢cia wydaje si¢ jedng decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzj¢ o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje si¢ w przypadku, gdy dla danego przedsigwzigcia jest wymagane wigeej niz jedncj
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko lub gdy wnioskodawca uzyskuje
odrebnie decyzje dla poszczegolnych etapdw realizacyi przedsiewzigcia.

5. Organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja zostata wydana, do przeniesicnia tej
decyzji na rzecz innego podmiotu, jezeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsi¢wziccia

Otrzymuja:
1. P. Szymon Materek /pelnomocnik inwestora/

2. Aa



Do wiadomosci:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych II
w Radomiu ul. 25 Czerwcea 68
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze ul. Szkolna 7
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Radomiu ul. Wernera 4A

LeJ

Na podstawie art. 49a KPA w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udost¢pnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) nini¢jsze postanowicnic umieszcza sig :

na tablicy ogloszen UG Rusinow

na tablicy ogloszen w miejscowosci Rusinow

na tablicy ogloszen w miejscowosci Brogowa

na tablicy ogloszen w miejscowosci Klonowa

na tablicy ogloszen w miejscowosci Janikow, gm. Przysucha
6. na stronie BIP UG Rusinow bip.rusinow.pl

~7. tablica ogloszen/strona BIP UGIiM Przysucha

IESEEEES

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy = dnia 16 listopada
2006 r. 0 oplacie skarbowej (1. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) - czesé | pkt 45 zalgeznika do w/w ustawy.






WOJT GMINY
RUSINOW

Zalgeznik Nr 1
do decyzji Wojta Gminy Rusinow
znak: GK.6220.10.2018 z dnia 05.12.2018 r.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia

nr 3311 W Rusinéw-Brogowa-Janikow od km 01585 do km 84221 na dzialce nr ewid.: 1072,
993/2, 993/3 obreb Rusinow, 1343,1013, 186, obreb Klonowa, 1289, 308, 325, 258/1, 451,
5557, 677 obreb Brogowa, gm. Rusinow, 411/1, 411/2, 411/3, 123/1 obr¢b Janikow,
gm. Przysucha.

Przedsiewzigcie polozone jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewodztwa

Planowane przedsiewzigcie polegalo bedzie na rozbudowie drogi powiatowe;]

mazowieckicgo, w powiecic przysuskim, na terenic gmin Rusinow i Przysucha.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

~ rozbudowa drogi powiatowej na dlugosei ok. 7,5 km z poszerzeniem jezdni;
wzmocnienie konstrukcji istniejgeej nawierzchni;

“korekta tukdw poziomych;

korekta spadkow poprzecznych jezdni;
przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi;
- przebudowa obicktow inzynierskich (przepustow);
- przebudowa i budowa zjazdow;
budowa chodnikow,

- zapewnienie poprawncgo odwodnienia drogi, w tym profilowanie lub odbudowa rowdw
drogowych, przebudowa rowu otwartego na réw kryty, budowa wpustow ulicznych
7 odprowadzeniem do istniejacego rowu drogowego oraz budowa $cickow podchodnikowych;

przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej;
wykonanie docelowego oznakowania drogi.

Przy realizacji drogi przewiduje si¢ zuzycie nastepujgcych materiatow:

- kruszywa kamiennego - ok. 2350 m”,
- masy bitumicznej do warstw nawierzchni - ok. 5000 m’,
- piasek - ok. 460 m’;
- kostka betonowa - ok. 2950 m®.

Przedsiewzigcie ma na celu podwyzszenic parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych
drogi, poprawe bezpieczenstwa ruchu i estetyki krajobrazu.

. Wojta
zupéé}?«

}a*w Korycki







